__ Antall | Beskrivelse Pos.  Monteringsvinkler Antall y 2
o _ 30 | Mutter firkant M6 A Vinkel 60x60X25x6/60° | <) Q]’ g
I I l O =4= Vulstapning (ytterside og bak) 61 | Skrue for input (T-skrue M6) For gavelben @ %
J 4 ~ 215 | Klemstykke 2x M6 7
AN - B Vinkel 60x30x35x5/90° 33 stk
e Vulstapning (bakover) 465 | Hettemutter A2 M6 inkel 60x3 _ s
\ e 22 | Plastkappe 40%40 mm For takprofiler front og feste til gulv \
Stand: 01.01.23 - ver 5 ¢ Vinkel Standard 60x60x30x6/90° 78 stk
) Vinkel 60x60x30x6/100° For ben, vinkel | 6 stk
pd 7°, hgyre
Q)(Q(} 9 Vinkel 60x60x30x6/100° For ben, vinkel | 6 stk
o . inkel 60x60X30x or ben, vinke
Q)Q)// | 7°, venstre
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Embla 5+ stativ S440 /570 x 350 cm
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Nr. |Benevning
1 [Frontben, 1944 mm. Toppvinkel 7°. 4 stk
I Nr. |Benevning Antall
Vulstapning foran.
2a |Gavelben hgyre, 2144 mm. Toppvinkel 7°. 1 stk 7 |Tverrprofil dgr, 947 mm 3 stk
Vulstapning utvendig. Nr. |Benevning Antall
2b |Gavelben venstre, 2144 mm. Toppvinkel 7°. 1 stk 8 |Takprofil, 3500 mm. Med hull for stoppeskrue, | 15 stk 12b |Overliggerprofil bak, 2907 mm. Vulstapning 1 stk
Vulstapning utvendig. plasseres mot front og en av sidene. mot vogn.
3a |Gavelben hgyre, 2266 mm. Toppvinkel 7°. 1 stk 9 |Baldakinprofiler front, 360 mm. Med 15 stk 12¢ |Overliggerprofil front, 2907 mm. Vulstapning 1 stk
Vulstapning utvendig. innstikksprofil 20x20 mm. utover og innover.
3b |Gavelben venstre, 2266 mm. Toppvinkel 7°. 1 stk 10a |Baldakinprofil, midt front, 507 mm, 1 stk 13 |Frontben venstre hjgrne, 1944 mm. Toppvinkel | 1 stk
Vulstapning utvendig. med innstikksprofil h/v 20x20 mm 7°. Vulstapning front og venstre.
4 (Bakben, 2410 mm. Toppvinkel 7°. Vulstapning | 4 stk 10b |Baldakinprofiler front, 3000 mm 2 stk 14 |Frontben hgyre hjgrne, 1944 mm. Toppvinkel 1 stk
bak. 7°. Vulstapning front og hgyre.
5 |Tverrprofil, 1130 mm 16 stk 11 |Baldakinprofiler gavl, 400 mm. Med 4 stk 15 |Bakben venstre hjgrne, 2410 mm. Toppvinkel 1 stk
innstikksprofil 20x20 mm. 7°. Vulstapning bak og venstre.
6 |Tverrprofil, 1263 mm 4 stk 12a |Overliggerprofil bak og foran, 2800 mm, 2 stk 16 |Bakben hgyre hjgrne, 2410 mm. 1 stk
med innstikksprofil 20x20 mm. Toppvinkel 7°. Vulstapning bak og hgyre.
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6 ) ) Innertaksprofil 3 stk, 2500 mm



